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Anmeldung zum Rosenmontagszug 2023

Liebe Zugteilnehmerinnen und Zugteilnehmer,

am 20.02.2023 ist es wieder soweit und wir wirden uns freuen, Euch auch in diesem Jahr als Zugteilnehmer
begrifen zu kdnnen.

Auf den Seiten 3 und 4 haben wir Euch eine Kurzinformation zum Bau eines Kanevalswagens mit den wichtigsten
Informationen zusammengestellt.

Um auch in dieser Session den reibungslosen Ablauf des Rosenmontagszugs zu gewahrleisten, bitten wir euch,
die zweite Seite der Anmeldung bis spatestens zum 11.02.2023 im Vereinslokal Stroh oder bei Stefan Dodemont
(Pantaleonstr. 30a) in Buchholz abzugeben.

Mit karnevalistischen Grif3en

Stefan Dodemont
1. Vorsitzender

Sparkasse Neuwied - IBAN DE98 5745 0120 0013 0101 11 | Volksbank K&In Bonn eG - IBAN DE74 3806 0186 2800 5720 13 | Umsatz-St.-Nr.: 32/671/5280/1



Anmeldung zum KE. Sosindwir

Rosenmontagszug 20.02.2023

K.G. ,,So sind wir“ gegr. 1907 e.V. Buchholz
Bei Riuckfragen: Verena Czierpka Tel.: (0170) 9 09 04 97

Hiermit melden wir uns zum diesjéhrigen Rosenmontagszug an:

Gruppenname:

Motto:

Anzahl der Teilnehmer:

Eigene Musik: []Ja [ ] Nein

Fahrzeug: [ ] PKW/LKW mit StraBenzulassung *

Kennzeichen:

[] Landw. Zugmaschine mit Anhanger *
Kennzeichen:

[] sonstige:

Fahrzeug Eigentimer: Name:

Adresse:

Ansprechpartner: Name:

Adresse:
E-Mail:
Telefon:

[ ] Kurzinformation der K.G. ,,So sind wir“ gegr. 1907 e.V. Buchholz erhalten.

% o Kopie der TUV-Zulassung oder Betriebserlaubnis liegt bei
o  Eine Haftpflichtversicherung fir das Fahrzeug ist vorhanden.
o Die Umzugsteilnahme und eine evtl. Personenbeférderung sind dem Versicherer vom Eigentimer zu
melden.
o Der Fahrer hat eine gultige ausreichende Fahrerlaubnis

Datenschutzbestimmungen:

Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in der Zuganmeldung erhobenen
personenbezogenen Daten wie Namen, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Gruppenname ausschlief3lich zum
Zwecke der Organisation des Rosenmontagszug genutzt werden. Eine Ubermittlung von Daten an die zustandige
Aufsichtsbehoérde kann stattfinden. Eine Datenlibermittlung an weitere Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung fir
Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Jeder Teilnehmer hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes/
Datenschutzgrund-verordnung das Recht auf Auskunft iber die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der
verantwortlichen Stelle gespeichert sind.

Ort, Datum Unterschrift Gruppenverantwoltlicher



Kurzinformation zum Bau eines Karnevalswagens:

Betriebserlaubnis
- Fur jedes Fahrzeug sollte eine Betriebserlaubnis nach § 18 StVZO vorliegen, liegt eine solche
Betriebserlaubnis nicht vor, muss zwingend ein TUV-Gutachten fur Brauchtumsumziige erstellt werden.
- Ohne dass bei einem Fahrzeug mit Betriebserlaubnis ein TUV-Gutachten notwendig wird, kénnen Sie
- eine Seitenbeplankung als seitlichen Radschutz anbringen - einen Aufbau errichten, der die zulassigen
Achslasten (s. Fahrzeugpapiere) sowie die gesetzlich bestimmten MaRe (Breite 2,55 m (bei Anhangern in
der Land- oder Forstwirtschaft 3,00 m), Héhe 4 m, Lange 12 m) nicht Uberschreitet.

Bremsausriistung (841 StVZO)
- Der Anhanger muss mit einer funktionsfahigen Betriebsbremse, sowie mit einer Feststellboremse
(Handbremse) ausgeristet sein. Die sog. Fallbremse, die erst bei herunterfallen der Zuggabel wirksam
wird, ist KEINE Feststellbremse!

Einschlagbegrenzung
- Bei Anhéngern mit Drehschemellenkung muss der Lenkeinschlag auf +60 Grad (bezogen auf die
Geradeausstellung) begrenzt werden.

Personenbeférderung
- Fahrzeuge, auf denen wahrend der Veranstaltung Personen befordert werden sollen, miissen mit

rutschfesten und sicheren Stehflachen, Haltevorrichtungen, Gelander bzw. Bristungen und Ein- bzw.
Ausstiegen in Anlehnung an die Unfallverhiitungsvorschriften ausgeristet sein.
Die Bristungsmindesthéhe beim Mitflhren von stehenden Personen betragt 100 cm. Beim Mitfihren von
sitzenden Personen oder Kindern (z.B. Kinderprinzenwagen) ist eine Mindesthéhe von 80 cm ausreichend.
Ein- und Ausstiege miissen hinten sein. Sie missen fest am Fahrzeug angebracht sein. Leitern und
Treppen sind mit ausreichenden Haltegriffen oder Gelandern zu versehen und durfen seitlich nicht Uber die
Fahrzeugumrisse hinausragen. Nach Mdglichkeit sollten folgende Richtwerte i.S. der
Unfallverhitungsvorschriften eingehalten werden:

Stufenaufstiege:

Abstand der untersten Stufe vom Boden max. 50 cm
Abstand der Stufen max. 40 cm
Aulftrittstiefe (Stufenflache) der Stufen mind. 8 cm

FuRraumtiefe mind. 15 cm
Auftrittsbreite der Stufen mind. 30 cm
Grifflange mind. 15 cm
Abstand Oberkante Haltegriff von der obersten Stufe mind. 90 cm

Leiteraufstiege:

Abstand der untersten Sprosse vom Boden max. 50 cm

Abstand der Sprossen max. 28 cm

Aulftrittstiefe der Sprossen mind. 2 cm

FuRraumtiefe mind. 15 cm

Holmabstand mind. 30 cm

Haltemoglichkeit am oberen Leiterende, Héhe mind. 100 cm
Beladung

- Die Fahrzeuge sind so zu beladen, dass eine gleichméafige Auslastung der Achsen gewahrleistet ist und
weder das zulassige Gesamtgewicht noch die zulassigen Achslasten gem. § 34 StVZO Uberschritten
werden. Die im Gutachten genannte max. Personenanzahl ist unbedingt einzuhalten. Bei Fahrzeugen ohne
Gutachten ist fur die Uberschlagliche Berechnung der Ladung sicherheitshalber von einem
Durchschnittsgewicht von 80-85 kg pro Person und 20 kg pro Person an Wurfmaterial auszugehen.

Lichttechnische Einrichtung (849a ff StVZO)

- Die vorgeschriebenen oder fiir zulassig erklarten lichttechnischen Einrichtungen missen an Fahrzeugen,
die auf drtlichen Brauchtumsveranstaltungen eingesetzt werden, vollstandig vorhanden und betriebsbereit
sein. Dies gilt nicht wahrend ortlicher Brauchtumsveranstaltungen, die auf fir den tbrigen Verkehr
abgesperrten Strecken stattfinden (z.B. Rosenmontagszige).

Zulassige Hochstgeschwindigkeit
- Die Fahrzeuge miissen hinten fir die zuldssige Fahrgeschwindigkeit (fir An- und Abfahrt) gekennzeichnet
sein. Sie kann auf 25 km/h oder auf 6 km/h (z.B. bei Fahrzeugen mit kritischem Aufbau) festgelegt werden.

Aufbau
- Alle Fahrzeugaufbauten missen fest und sicher angebracht sein. Der Aufbau darf keine scharfkantigen
Bauteile aufweisen. Kanten und Ecken missen deshalb einen Abrundungsradius von 2,5 mm besitzen.



Betragt die Aufbaubreite mehr als 2,75 m, so ist diese vorne und hinten durch Warntafeln nach § 51 ¢
StVZO (423 mm x 423 mm) zu kennzeichnen. Damit keine Personen unter das Fahrzeug gelangen
kénnen, sollte der Seitenschutz nicht héher als 30 cm von der Fahrbahnoberflache angebracht sein. Fur
die Sicherung der gelenkten vorderen Rader bietet sich eine am Drehkranz befestigte Verplankung an.

Mindestalter

Das Mindestalter fur die Fahrzeugfuhrer betrégt 18 Jahre!

Fuhrerschein (8 5 StVZO, § 6 FeV)

Die Fahrerlaubnis der Klasse 5 gemaR § 5 StVZO in der Fassung bis 31.12.99 oder der Klasse L geméaR §
6 FeV?2) berechtigt zum Fihren von Fahrzeugkombinationen bestehend aus Zugmaschine bis 32 km/h
bauartbedingter Hochstgeschwindigkeit und Anhanger(n), die auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen (8
1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVO) verwendet werden. Die Fahrerlaubnis der Klasse T gemal § 6
FeV2) berechtigt dariiber hinaus zum Fiihren von Fahrzeugkombinationen bis 60 km/h bauartbedingter
Hdéchstgeschwindigkeit.

Dies ist nur eine Kurzinformation unsererseits, es ist zu beachten, dass die folgenden beiliegenden
Verordnungen in vollem Umfang zu beachten sind!

1)

2)

Zweite Verordnung Uber Ausnahmen von stralenverkehrsrechtlichen Vorschriften in der Fassung
vom 30.11.2018

Merkblatt Gber die Ausristung und den Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen fur
den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen in der Fassung vom 18.07.2000

Allgemeine Informationen zur Zugteilnahme:

Die schwenkbaren Achsen der Fahrzeuge missen an jeder Seite mit einem Mann
abgesichert sein. Grundsatzlich sollte das Gespann von mind. 4 Personen begleitet
werden.

Wahrend dem Zug diirfen keine Flaschen, Kartons oder andere Verpackungsmaterialien von den
Wagenbesatzungen auf die Stral3e geworfen werden. Denken Sie hierbei bitte an die Anwohner!

Beim Werfen der Bonbons etc. bitte darauf achten, dass diese mdglichst weit an den Seiten hinausgeworfen
werden, dadurch kann vermieden werden, dass die Zuschauer zwischen und hinter den Wagen herumlaufen
und nach Bonbons suchen.

Bitte bedenken Sie auch mdgliche Verletzungsgefahren durch das ,,Kamellenwerfen*

Stimmungs- und Karnevalsmusik in angemessener Lautstdrke ermoglicht es ALLEN Karnevalisten zu feiern

Achtet bei der Alkoholausgabe auf das Jugendschutzgesetz



Merkblatt (iber die Ausriistung und den Betrieb
von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen
fiir den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen

Bonn, den 18. Juli 2000 - S 33/36.24.02-50 VKBI. 2000, S. 406 - Geandert durch Bekanntmachung des
Bundesministers fiir Verkehr, Bau- und Wohnungswesen vom 13.11.2000 (VKBI. 2000, S. 680)

Vorbemerkungen

Fur alle Fahrzeuge, die am offentlichen StralRenverkehr
teilnehmen, gelten grundsétzlich die einschlagigen Re-
gelungen des StraBenverkehrsrechts — insbesondere die
Vorschriften der StVZO und StVO sowie die diese er-
ganzenden Regelungen.

Durch die ,Zweite Verordnung Uber Ausnahmen von
straRenverkehrsrechtlichen Vorschriften vom 28. Febru-
ar 1989 (2. StVR-AusnahmeVO) sind jedoch unter be-
stimmten Voraussetzungen Ausnahmen von der StVZO,
StVO und der Fahrerlaubnis-Verordnung zugelassen.

Dieses Merkblatt wurde erstellt, um eine bundesweit ein-
heitliche Verfahrensweise bei der Begutachtung der im
Rahmen dieser Ausnahmeregelung eingesetzten Fahr-
zeuge durch den amtlich anerkannten Sachverstandigen
sicherzustellen und den Betreibern und Benutzern dieser
Fahrzeuge Hinweise fiir den sicheren Betrieb zu geben.

Nach Anhérung der zusténdigen obersten Landesbehdr-
den gebe ich nachstehend den Wortlaut bekannt.

Geltungsbereich

Das Merkblatt gilt entsprechend der 2. StVR-Ausnah-

meVO

- fiir alle Fahrzeuge, wenn sie auf rtlichen Brauchtums-
veranstaltungen eingesetzt werden.

- flir Zugmaschinen, wenn sie

1. auf értlichen Brauchtumsveranstaltungen,

2. fur nicht gewerbsméaRig durchgefiihrte Altmaterial-
sammlungen oder Landschaftssauberungsaktionen,

3. zu Feuerwehreinsétzen oder Feuerwehriibungen,

4. fur Feldrundfahrten oder &hnliche Einsatze,

5. auf den Zu- und Abfahrten zu diesen Anldassen ver-
wendet werden.

Fir gewerbsméaRige Personenbeférderungen - auch z.B.
bei Stadtrundfahrten etc- mit besonderen Fahrzeugkom-
binationen wurde ein eigenes ,Merkblatt zur Begutach-
tung von Zugkombinationen zur Personenbeférderung
und zur Erteilung von erforderlichen Ausnahmegenehmi-
gungen* (VKkBI. 1998, S. 1235) verdffentlicht.

Wortlaut des Merkblattes
1. Zulassungsvoraussetzungen

1.1. Betriebserlaubnis fiir Fahrzeuge (§ 18 StVZO)

Mit Ausnahme von Fahrzeugen mit einer bauartbeding-
ten Hochstgeschwindigkeit bis 6 km/h muss fur jedes
Fahrzeug, das auf 6rtlichen Brauchtumsveranstaltungen
(§ 1 Ab-satz 1 Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVO) einge-
setzt wird, eine Betriebserlaubnis erteilt sein. Ein ent-
sprechender Nachweis (z.B. Kopie der Allgemeinen Be-
triebserlaubnis im Einzelfall) muss ausgestellt sein.

Fur Fahrzeuge, die auf értlichen Brauchtumsveranstal-
tungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVO)
eingesetzt werden und die mit An- oder Aufbauten ver-
sehen sind, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, sofern
die Verkehrssicherheit nicht beeintrachtigt wird.

Fahrzeuge, die wesentlich verdndert wurden') und auf
denen Personen beférdert werden, miissen von einem
amtlich anerkannten Sachverstandigen begutachtet wer-
den.

Die Bestatigung, dass keine Bedenken gegen die Ver-
kehrssicherheit der Fahrzeuge bestehen, wird vom amt-
lich anerkannten Sachverstandigen im Gutachten nach
Abschnitt 5 bescheinigt.

2. Technische Voraussetzungen fiir Anhdanger
und Zugfahrzeuge

2.1. Bremsausriistung (§ 41 StVZO)

Die Fahrzeuge mussen entsprechend den Vorschriften
der StVZO grundsétzlich mit einer Betriebsbremse und
einer Feststellbremse ausgertstet sein.

Abweichungen sind beschrénkt auf ortliche Einsatze
maglich, sofern ein amtlich anerkannter Sachverstandi-
ger die Ausnahme befiirwortet und die zusténdige Stelle
eine Genehmigung erteilt.

2.2. Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen
(§ 43 StVZO)

Es dirfen nur Verbindungseinrichtungen in amtlich ge-
nehmigter Bauart verwendet werden. Unsachgeméle
Anderungen oder Reparaturen sowie Beschéadigungen
sind nicht zuldssig.

In besonderen Fillen ist eine fachlich vertretbare Ande-
rung einer Zugdeichsel zuldssig, sofern die Anderung
durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen po-
sitiv begutachtet und von der zusténdigen Stelle geneh-
migt wurde (entsprechend § 19 Absatz 2 und 3 StVZO).

2.3. Abmessungen, Achslasten
und Gesamtgewichte (§ 32 und § 34 StVZO)

Bei Verwendung der Fahrzeuge auf ortlichen Brauch-
tumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-
AusnahmeVO) diirfen die gemaR § 32 und § 34 StVZO
zulassigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtge-
wichte der Fahrzeuge tberschritten werden, wenn keine
Bedenken gegen die Verkehrssicherheit auf diesen Ver-
anstaltungen bestehen.

Die Unbedenklichkeit ist vom amtlich anerkannten Sach-
verstandigen im Gutachten nach Abschnitt 5 zu beschei-
nigen.

1) Wesentliche Verdnderungen sind insbesondere Anderungen an
Fahrzeugteilen, deren Beschaffenheit besonderen Vorschriften unter-
liegen, wie Zugeinrichtungen, Bremsen, Lenkung sowie An- oder Auf-
bauten, durch die die zuldssigen Abmessungen, Achslasten und Ge-
samtgewichte Gberschritten werden.



2.4. Réder und Reifen (§ 36 StVZO)

Die Tragfahigkeit in Abh&ngigkeit der zulassigen Hochst-
geschwindigkeit muss gegeben sein.

2.5. Sicherheitsvorkehrungen fiir die
Personenbeférderung (§ 21 StVO)

Fahrzeuge, auf denen Personen beférdert werden, miis-
sen mit rutschfesten und sicheren Stehflachen, Haltevor-
richtungen, Gelandern bzw. Brilstungen und Ein- bzw.
Ausstiegen im Sinne der Unfallverhiitungsvorschriften
ausgeristet sein.

Beim Mitfthren stehender Personen ist eine Min-
desthdhe der Briistung von 1000 mm einzuhalten. Beim
Mitfihren von sitzenden Personen oder Kindern (z.B.
Kinderprinzenwagen) ist eine Mindesthéhe von 800 mm
ausreichend.

Sitzbénke, Tische und sonstige Auf- und Einbauten mis-
sen mit dem Fahrzeug fest verbunden sein. Die Verbin-
dungen miissen so ausgelegt sein, dass sie (iblicherwei-
se im Betrieb aufiretenden Belastungen standhalten.
Auf die jeweils zuldssigen Hochstgeschwindigkeiten (Be-
triebsvorschrift) wird hingewiesen (siehe Abschnitt 3.1).
Ein- und Ausstiege sollten méglichst hinten bezogen auf
die Fahrtrichtung angeordnet sein. Auf keinen Fall dirfen
sich Ein- und Ausstiege zwischen zwei miteinander ver-
bundenen Fahrzeugen befinden.

Beim Mitfiihren von Kindern auf Ladeflachen von Fahr-
zeugen muss mindestens eine geeignete Erwachsene
Person als Aufsicht vorhanden sein.

2.6. Lichttechnische Einrichtungen (§ 49a ff StVZO)

Die vorgeschriebenen oder fiir zuldssig erklarten licht-
technischen Einrichtungen missen an Fahrzeugen, die
auf ortlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1
Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVO) eingesetzt werden, voll-
standig vorhanden und betriebsbereit sein.

Dies gilt nicht wahrend &rtlicher Brauchtumsveranstal-
tungen, die auf fur den tbrigen Verkehr abgesperrten
Strecken stattfinden (z.B. Rosenmontagsziige).

3. Betriebsvorschriften
und Zugzusammenstellung

3.1. Zuldssige Hochstgeschwindigkeit
(Betriebsvorschrift)

Die zuldssige Hochstgeschwindigkeit betragt:

- 6 km/h bei Fahrzeugen ohne Betriebserlaubnis, Fahr-
zeugen mit besonders kritischem Aufbau und Fahrzeu-
gen, auf denen Personen stehend beférdert werden;

- 25 km/h bei Fahrzeugen, auf denen Personen sitzend
beférdert werden, Fahrzeugen, die aufgrund techni-
scher Anforderungen (siehe Abschnitt 2) fiir eine héhe-
re Geschwindigkeit nicht zugelassen sind sowie Fahr-
zeugkombinationen bestehend aus Zugmaschine und
Anhanger(n).

Die jeweils zuldssige Hdichstgeschwindigkeit (Betriebs-

vorschrift) ist durch ein Geschwindigkeitsschild nach § 58

StVZO auf der Rickseite der Fahrzeuge bzw. Fahrzeug-

kombinationen anzugeben. Dies gilt nicht wahrend ortli-

cher Brauchtumsveranstaltungen, die auf fiir den Gbrigen
Verkehr abgesperrten Strecken stattfinden (z.B. Rosen-
montagsumzige).

3.2. Versicherungen

Fir jedes der eingesetzten Fahrzeuge muss eine Kraft-
fahrzeughaftpflichtversicherung bestehen, die die Haf-
tung fiir Schdden abdeckt, die auf den Einsatz der Fahr-
zeuge im Rahmen der 2. StVR-AusnahmeVO zuriickzu-
fuhren ist.

3.3. Zugzusammenstellung

Anhénger diirfen nur hinter solchen Zugfahrzeugen mit-
gefthrt werden, die hierfiir geeignet sind.

Voraussetzungen flir die Eignung sind insbesondere:

- das zul. Gesamtgewicht, die zul. Hinterachslast, die zul.
Anhangelast und die zul. Stlitzlast am Kupplungspunkt
des Zugfahrzeuges miissen ausreichend sein, um den
Anhanger mitfiihren zu kénnen (siehe Angaben im Fz-
Schein und in der Betriebsanleitung bzw. im Gutachten
nach Abschnitt 5);

- die Anhangekupplung des Zugfahrzeuges muss fir die
aufzunehmende Anhdngelast und Stitzlast sowie fiir
die Aufnahme einer entsprechenden Zugodse des
Anhén-gers geeignet sein;

- die Fahrzeugkombination muss die vorgeschriebene
Bremsverzégerung erreichen. Es wird unterstellt, dass
die vorgeschriebene Bremsverzégerung vom Zeitpunkt
der Bremsbetatigung bis zum Stillstand der Fahrzeug-
kombination in Abh&ngigkeit der bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit des Zugfahrzeuges folgende
Werte nicht Ubersteigt:

Bauartbedingte Bremsweg
Héchstgeschwindigkeit héchstens
des Zugfahrzeuges
20 km/h 6,5 m
25 km/h 9,1 m
30 km/h 12,3 m
40 km/h 19,8 m

- die Anforderungen an die Bremsanlagen von Zugfahr-
zeug und Anhénger entsprechend Abschnitt 2.1 sind zu

erfullen.

4. Varaussetzungen fiir die Fahrzeugfiihrer

4.1. Mindestalter
Das Mindestalter fiir die Fahrzeugfithrer betragt 18 Jahre.

4.2. Fiihrerschein (§ 6 FEV)

Zum Fihren von Zugmaschinen bis 32 km/h bauartbe-
dingter Héchstgeschwindigkeit und Anhéngern, die auf
Einsédtzen im Rahmen der 2. StVR-AusnahmeVO gefihrt
werden, berechtigt - abweichend von § 6 Absatz 1 FeV?)
- die Fahrerlaubnis der Klasse L (Klasse 5 gemal StVZ0
in der bis 31.12.1998 geltenden Fassung).

2)in der ab dem 1. Januar 1999 gliltigen Fassung
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Zweite Verordnung uber Ausnahmen von
straBenverkehrsrechtlichen Vorschriften

StvVOuaVsAusnV 2
Ausfertigungsdatum: 28.02.1989
Vollzitat:

"Zweite Verordnung uber Ausnahmen von stralBenverkehrsrechtlichen Vorschriften vom 28. Februar 1989 (BGBI.
| S. 481), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. November 2018 (BGBI. | S. 2245) geandert worden
ist"

Stand: Zuletzt geandert durch Art. 1 Vv. 30.11.2018 | 2245

FuBnote

(+++ Textnachweis ab: 1.1.1989 +++)

Eingangsformel

Auf Grund des § 6 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 3 des StraBenverkehrsgesetzes in der im
Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliederungsnummer 9231-1, veréffentlichten bereinigten Fassung, Nummer 1
geandert durch Artikel 1 Nr. 3 des Gesetzes vom 13. Mai 1986 (BGBI. | S. 700), Nummer 3 zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 6. April 1980 (BGBI. | S. 413), Absatz 3 eingeftigt durch § 70 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes vom 15. Marz
1974 (BGBI. I S. 721) und geandert durch Artikel 22 Nr. 3 der Verordnung vom 26. November 1986 (BGBI. | S.
2089), wird nach Anhorung der zustandigen obersten Landesbehdrden verordnet:

§1

(1) Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Héchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 60 km/h
und Anhanger hinter diesen Zugmaschinen sind von der Zulassungspflicht nach § 3 Abs. 1 Satz 1 der Fahrzeug-
Zulassungsverordnung ausgenommen, wenn sie

1. auf értlichen Brauchtumsveranstaltungen,

2. fur nicht gewerbsmaRig durchgefuhrte Altmaterialsammlungen oder Landschaftssauberungsaktionen,

3. zu Feuerwehreinsatzen oder Feuerwehrtibungen,

4. von Feldgeschworenen im Rahmen ihrer Tatigkeit oder

5. auf den An- oder Abfahrten zu Einsatzen nach den Nummern 1 bis 4

verwendet werden. Dies gilt nur, wenn flr jede eingesetzte Zugmaschine ein eigenes Kennzeichen zugeteilt ist.

(1a) Abweichend von § 19 Abs. 2 der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung erlischt fur Fahrzeuge, die mit An-
oder Aufbauten versehen sind, bei der Verwendung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 die Betriebserlaubnis nicht, wenn
die Verkehrssicherheit dieser Fahrzeuge auf solchen Veranstaltungen nicht beeintrachtigt wird. Abweichend von
den §§ 32 und 34 der StralBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung durfen bei der Verwendung von Fahrzeugen nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 die zulassigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte Uberschritten werden, wenn
durch das Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prufers fur den Kraftfahrzeugverkehr
bescheinigt wird, dal® keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs auf solchen Veranstaltungen
bestehen. Abweichend von § 17 Abs. 1 Satz 2 der StraBenverkehrs-Ordnung und § 49a Abs. 1 Satz 1 der
Strallenverkehrs-Zulassungs-Ordnung durfen an Fahrzeugen bei der Verwendung nach Absatz 1 Satz 1 Nr.

1 die vorgeschriebenen oder fur zulassig erklarten lichttechnischen Einrichtungen verdeckt und zusatzliche
lichttechnische Einrichtungen angebracht sein, wenn die Benutzung der Beleuchtung nach § 17 Abs. 1 Satz 1
der StralRenverkehrs-Ordnung nicht erforderlich ist. Eine Anderung der Fahrzeugpapiere nach § 13 Absatz 1 der
Fahrzeug-Zulassungsverordnung ist nicht erforderlich.

(2) Abweichend von § 6 Abs. 1 der Fahrerlaubnis-Verordnung berechtigt die Fahrerlaubnis der Klasse L oder
T auch zum Fuhren von Zugmaschinen und Anhangern im Sinne von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 3
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sowie Nummer 5 in den Fallen von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 oder 3, bei Klasse L jedoch nur bis zu einer
durch die Bauart bestimmten Héchstgeschwindigkeit der Zugmaschine von nicht mehr als 40 km/h, wenn
die Zugmaschinen und Anhanger gemaR dieser Vorschrift eingesetzt werden und der Fahrzeugflhrer das 18.
Lebensjahr vollendet hat.

(3) Abweichend von § 21 Absatz 2 Satz 4 der StraBenverkehrs-Ordnung durfen beim Einsatz von Fahrzeugen
nach Absatz 1 Satz 1 auf értlichen Brauchtumsveranstaltungen, nicht jedoch auf den An- und Abfahrten,
Personen auf Anhdngern beférdert werden, wenn deren Ladeflache eben, tritt- und rutschfest ist, fur jeden Sitz-
und Stehplatz eine ausreichende Sicherung gegen Verletzungen und Herunterfallen des Platzinhabers besteht
und die Aufbauten sicher gestaltet und am Anhanger fest angebracht sind.

(4) Die Ausnahmen nach den Absatzen 1 bis 3 gelten nur, wenn

1. flr jedes der eingesetzten Fahrzeuge eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung besteht, die die Haftung fur
Schaden abdeckt, die auf den Einsatz der Fahrzeuge im Rahmen der Absatze 1 bis 3 zurlickzufthren sind,

2. die Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h, auf den 6rtlichen
Brauchtumsveranstaltungen nur mit Schrittgeschwindigkeit, gefahren werden und

3. die Fahrzeuge bei der Verwendung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 einschlieBlich An- und Abfahrten far
eine Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h nach § 58 der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
gekennzeichnet sind.

§2
(weggefallen)

§3

§4
(weggefallen)
§5
(weggefallen)

§6

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verktindung in Kraft.

SchluRformel

Der Bundesminister fir Verkehr
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